PRIMJER: ODREĐIVANJE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJEG POPREČNOG PRESJEKA TLAČNOG CJEVOVODA
ULAZNI PODACI
1. Dužina cjevovoda L=2000m

2. Uzimaju se u obzir samo gubici na trenju

3. Koeficijent iskoristivosti turbine (=0,8

4. Pretpostavljeni profili cjevovoda – otpori,  troškovi izgradnje i održavanja
	Promjer D(m)
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	5,0

	Koef. otpora trenja (()
	0,020
	0,018
	0,016
	0,014
	0,011

	Troškovi građenja(kn/m)
	15000
	20000
	27000
	33000
	40000

	Godišnji  troškovi održavanja (kn/m)
	8000
	10500
	12000
	16000
	18000


5. Cijena energije iznosi 0,2 kn/kWh
6. Prosječni godišnji  režim rada hidrocentrale

	Vrijeme rada (h/god)
	1500
	1300
	1000

	Protok (m3/s)
	20
	30
	25


RJEŠENJE:

A. Pad energetske linije (m)
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B. Izgubljena snaga (Nizg)
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C. Kako se energija dobije integriranjem snage po vremenu tako će i izgubljen energije biti jednaka integralu izgubljene energije po vremenu
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1. Za presjek cijevi D=2,0m
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2. Za presjek cijevi D=2,5m
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3. Za presjek cijevi D=3,0m
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4. Za presjek cijevi D=3,5m
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5. Za presjek cijevi D=5,0m
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	D (m)
	2
	2,5
	3
	3,5
	5

	Troškovi građenja (x109kn/m)
	0,03
	0,04
	0,054
	0,066
	0,08

	Troškovi održavanja (x109kn/m)
	0,016
	0,021
	0,024
	0,032
	0,036

	Troškovi građenja i održavanja(x109kn/m)
	0,046
	0,061
	0,078
	0,098
	0,116

	Trošak izgubljene energije (x109kn/kWh)
	10,2
	3
	1,07
	0,43
	1,12

	Ukupni godišnji troškovi(x109 kn)
	10,246
	3,061
	1,148
	0,528
	1,236
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Dopt=4,0m – optimalni promjer cjevovoda
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